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Приложение №1

 к информационной карте конкурса
ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по реконструкции многоквартирного  дома-
  устройству скатной кровли 2-х этажного восьмиквартирного жилого кирпичного дома по адресу: с. Макарье ул. Ленина дом 5 Котельничского района Кировской области
1.1Ведомость объемов работ

	№
	
	Наименование
	Единица
	
	

	п/п
	
	работ и затрат
	измерения
	Объем
	Примечание

	
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	

	        Кровля

	

	1
	
	Разборка кирпичных стен (вент каналы, кирпичный столбик) 
	1 м3

	2,9
	

	2
	
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (под устройство кирпичного парапета и столбиков) 
	100 м2 покрытия

	0,96
	

	3
	
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. 
	100 м труб и покрытий

	0,42
	

	4
	
	Кладка парапета кирпичного наружных простых при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича размером 250х120х88 мм 
	1 м3 кладки

	18,7
	

	
	
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 
	1000 шт.

	-7,3678
	

	
	
	Кирпич СУР М-150 белый 250х120х88 
	шт.

	5673
	

	
	
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25 
	м3

	-4,488
	

	
	
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 100 
	м3

	4,04
	

	5
	
	Армирование кладки стен и других конструкций 
	1 т металлических изделий

	0,162
	

	6
	
	Кладка стен приямков и каналов 
	1 м3 кладки

	22,6
	

	7
	
	Установка стропил 
	1 м3 древесины в конструкции

	39
	

	8
	
	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали 
	100 м2

	2,96
	

	9
	
	Устройство обрешетки сплошной из досок 
	100 м2

	0,54
	

	10
	
	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м 
	100 м2 покрытия

	3,5
	

	
	
	Стальной гнутый профиль (профилированный настил)ГОСТ 24045-94, НС21, толщ.0,55мм 
	м2

	385
	

	
	
	'Саморез 4,8х35 шестигр. с рез. прокладкой (сверло-цинк) 
	шт

	2556
	

	11
	
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали 
	100 м2 покрытия

	0,56
	

	
	
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм 
	т

	-0,43792
	

	
	
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм 
	т

	0,35
	

	12
	
	Устройство слуховых окон 
	1 слуховое окно

	2
	

	
	
	Приборы оконные 
	компл.

	2
	

	13
	
	Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен (кирпичные столбики) 
	100 м3 кладки

	0,034
	

	
	
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50 
	м3

	-0,816
	

	
	
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 
	1000 шт.

	-1,3328
	

	
	
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 100 с 
	м3

	0,73
	

	
	
	Кирпич СУР М-150 белый 250х120х88 
	шт.

	1027
	

	14
	
	Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления 
	100 м2 обрабатываемой поверхности

	3,5
	

	15
	
	Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную (погрузка) 
	тонна

	5
	

	16
	
	Расстояние перевозки 9 км, 1 класс груза
	тонн

	5
	

	17
	
	Обивка вытяжек кровельной сталью оцинкованной по асбесту 


	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов


	0,48
	


	
	
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм 
	т

	-0,2112
	

	
	
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм 
	т

	0,2112
	

	        Выход на чердак

	

	18
	
	Разборка монолитных перекрытий железобетонных (выход на чердак) 
	1 м3

	0,26
	

	19
	
	Обрамление проемов угловой сталью 
	1 т

	0,031
	

	20
	
	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных 


	1 т конструкций

	0,082
	

	
	
	Угол 35х35  ст. 4 
	т

	0,082
	

	21
	
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 
	100 м2 окрашиваемой поверхности

	0,008
	

	22
	
	Установка люков герметических металлических противопожарных 
	1 шт.

	1
	

	
	
	Люк герметичный металлический сертифицированный огнестойкий Е-60, р-р 0,9х0,9м
	шт.

	1
	

	

	
	
	
	
	
	


1.2.Товары (материалы), используемые при выполнении работ
	№ п/п
	Наименование материала
	Требование к техническим и функциональным характеристикам

	1
	Кирпич
	СУР М-150 белый 250х120х88

	2
	Раствор
	готовый кладочный цементно-известковый марки 100

	3
	Сталь листовая
	оцинкованная толщиной листа 0,55 мм

	4
	Профилированный лист оцинкованный  длиной 11,5-14 м, ширины не более 1250 мм, 
	Технические характеристики (свойства, показатели): толщиной 0,55 мм
Высота профиля h-21 мм 

Масса 1п/м длины, кг – не более 7,4

Масса одного полезного кв.м., кг – 7,04

Ширина заготовки, мм-1250

Ширина полная/рабочая, мм -1051/1000

Длина листа, м - 12

Стандарт - ГОСТ 24045-94

	5
	'Саморез 
	4,8х35 шестигр. с рез. прокладкой (сверло-цинк)

	6
	Люк 
	герметичный металлический сертифицированный огнестойкий Е-60, р-р 0,9х0,9м

	7
	Бруски 
	обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта

	8
	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта
	Соответствие ГОСТ 6564-84, ГОСТ 26002, ГОСТ 24454, ГОСТ 9302

	9
	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм,  толщиной 22-32 мм, II сорта
	Соответствие ГОСТ 6564-84, ГОСТ 26002, ГОСТ 24454, ГОСТ 9302


Материалы- работы выполняются из материала Подрядчика. Все применяемые материалы для выполнения ремонтных работ должны соответствовать ГОСТам, САнПинам и другим нормативным документам. При выполнении работ Подрядчик применяет новые, не бывшие в употреблении материалы, изделия, оборудование в соответствии с техническим заданием Заказчика и определенные сметной документацией.

Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставляемых им материалов и оборудования. Строительные и отделочные материалы, оборудование поставляемые Подрядчиком, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в РФ по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надежности и долговечности, простоте в эксплуатации, влагостойкости и возможности проведения ремонтных работ.  

Все применяемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.  Копии сертификатов, паспорта на изделие и т.п. должны быть предоставлены Заказчику для согласования до момента начала производства работ. Документы прикладываются к актам выполненных работ (КС-2).
1.3.Требования к качеству, техническим характеристикам 

выполняемых работ (оказываемых услуг), требования к их безопасности, требования к результатам работ

             Участник должен выполнить работы в полном соответствии с локальным сметным расчетом, с соблюдением технологии и качества выполняемых работ, используемых материалов и оборудования в соответствии со следующими актами законодательства Российской Федерации и нормативными документами: 

Федеральным законом «О  техническом регулировании» №184 – ФЗ от27.12.2002г.(принят ГД ФС РФ 15.12.2002г.) (с изм. и доп., вступающими в силу с 11.01.2010г.), 

Гражданским и Градостроительным кодексами РФ; 

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009г. № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд», 

Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; 

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»;  

«Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» СНиП 12-03-2001, одобренные Постановлением Госстроя России от 23.07.2001г. № 80; 

СНиП 12-01-2004, «Организация строительства»; 

СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения;  

СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», 

ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности»;  
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