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Характеристика источников тепла
	№
п/п
	Марка котла
	Тип котла (водогрейный/паровой)
	Год ввода в эксплуатацию
	Режим работы (сезонный - С/круглогодичный - К/пиковый - П)
	Тип системы (открытая - О/закрытая - З)
	Установленная мощность, Гкал/час
	Фактическая по данным наладки, Гкал/час
	Подключенная нагрузка,  Гкал/ час
	Количество договоров теплоснабжения
	Количество объектов теплоснабжения
	КПД котла, %
	Дата проведения последней наладки
	Фактический удельный расход топлива,              кг у. т. /Гкал
	Вид топлива

	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	отопление
	ГВС
	на технологические нужды
	
	
	паспортный
	по результатам наладки
	
	
	Основной
	Резервный

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
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	20
	22
	23
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	Населенный пункт: д.Родичи
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Наименование источника теплоснабжения (котельной):_____Центральная котельная
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	КВр-0,63к
	водогрейный
	2000
	С
	
	0,63
	0,63
	0,291
	0,291
	
	
	
	
	84
	84
	2013
	170,2
	Дрова
	Дрова

	
	КВ-0,5
	водогрейный
	2011
	С
	
	0,63
	0,63
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	83
	2015
	170,2
	Дрова
	Дрова

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	







	№
п/п
	Марка котла
	Тип котла (водогрейный/паровой/утилизатор)
	Израсходовано за 2014 год топлива, тыс. н. м3
	Годовая выработка  тепловой энергии, Гкал
2014 год
	Расход воды на производство тепловой энергии, тыс. м3
	Наличие системы водоподготовки, (да/нет)

	
	
	
	Основное
	Резервное, тыс.тн
	Всего:
	Расходы на собственные нужды
	Потери в сетях
	Полезный отпуск 
	
	

	
	
	
	Год
	I кв.
	II кв.
	IIIкв.
	IV кв.
	
	Год
	I кв.
	II кв.
	IIIкв.
	IV кв.
	
	
	Всего:
	населению
	бюджетным организациям
	прочим потребителям
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	Населенный пункт: Молотниковское сельское поселение
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Наименование источника теплоснабжения (котельной, ТЭС):_____Центральная котельная
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	КВр-0,63к
	Водогрейный
	1,881
	1,002
	0,185
	0,054
	0,640
	
	840,69
	445,5
	84,07
	25,2
	285,8
	40,18
	343,0
	457,51
	93,85
	325,42
	38,22
	0,5
	нет
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Характеристика источника тепла
В котельной установлено два котла, введенных в эксплуатацию с 2000 по 2011 годы:
водогрейный котел КВр-0,63к                    					 - 2000 год;
водогрейный котел  КВ-0,5   						 - 2011 год;	



Общая установленная мощность котельной 1,48 Гкал/ч.
Основным топливом являются дрова.
Учет отпущенной в сеть тепловой энергии осуществляется установленными в котельной приборами типа МЕТЕР ВК-Х/25.
Средний КПД котельных составляет 53%. Подача теплоносителя потребителям осуществляется сетевыми насосами.

Характеристики тепловых сетей

В  настоящее  время  централизованное  теплоснабжение  на  территории  сельского  поселения  осуществляется от центральной котельной  двумя тепловыми сетями: 
надземной сетью в двухтрубном исполнении  диаметром стальных труб 100мм протяженностью 310 метров и 
подземной сетью в двухтрубном исполнении стальных труб диаметром от 250 мм до 100мм протяженностью 490 метров.

Продолжительность работы:
- в отопительный период –  231 суток или 5544 ч.;
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Технико-экономические показатели, техническое состояние 
Объекта Соглашения водоснабжение, водоотведение

Лицензии на добычу подземных вод у ООО «Алекс» нет. 	
Вид пользования недрами – добыча подземных вод для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой объектов промышленного и объектов сельскохозяйственного назначения. 
	
	№ 
скважины
	Год ввода
в эксплуатацию
	Тип скважинного
насоса
	Подача,
м3/ч

	2593
	1969 г.
	ЭЦВ-6-10-80
	6

	3910
	1973 г.
	ЭЦВ – 5-4-100
	5

	6850
	1992
	ЭЦВ – 5-4-100
	5


	
      Допустимая величина водозабора 58,73 м3/сут

	№ 
сетевого насоса
	Тип насоса
	Год ввода
в эксплуатацию
	Производительность,
м3/ч.

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



	Водоснабжение  в д.Родичи, д.Ромашонки Родичевского  сельского поселения осуществляется по централизованной системе водоснабжения. В  настоящее  время  централизованное  водоснабжение  на  территории  сельского  поселения  организовано  из 3 х подземных  источников.  В качестве  источника  хозяйственно-питьевого  водоснабжения  населенных  пунктов приняты подземные воды, добыча которых осуществляется  из 3 х артезианских  скважин. Применена  следующая схема водоснабжения населенного пункта:
[bookmark: _GoBack]1.  Вода  от  скважин подается  в  резервуар для хранения воды, объемом 18м³,  а с него – в распределительную  водопроводную сеть.
Общая суммарная установленная производственная мощность скважин составляет  8 м³/ч.
Водоотведение  в  населенных пунктах Родичевского сельского поселения Котельничского района  нет. 
Все жилые дома  оборудованы  надворными уборными или накопительными емкостями для последующего вывоза сточных вод. 

	Концедент:						Концессионер:
